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Lifa Dry&Clean Deshumidifi cador & Limpiador  
Número del artículo:  6420281010002

Lifa Dry&Clean seca y limpia el aire.

1+1+1>3 = UNA SOLUCIÓN SUPERIOR 
    
Funciones de Lifa Dry&Clean:
 ° Elimina la humedad del aire
 ° Quita contaminantes de partículas del aire
 ° Quita contaminantes gaseosos del aire

El uso de Lifa Dry&Clean:
 ° Reparación de daños de agua y moho, secado de  
  edifi cios
 ° Control de humedad, polvo y emisiones en solares y  
  nuevas construcciones
 ° Control de contaminantes en el aire de obras
 ° Una máquina de primeros auxilios para daños de humedad
 ° Secado y limpieza del aire del espacio de acceso en los cimientos 

Lifa Dry&Clean es una máquina de limpieza de multifunción. Está desarrollada para el secado, la fi ltración y la 
creación de presión baja durante renovaciones de edifi cios con daños de humedad y moho. 

La máquina de multifunción Lifa Dry&Clean es apropiada para el secado y la limpieza simultáneas del aire en las 
obras de renovación. Con la ayuda de la máquina, la reparación de daños del agua y el moho, y la sequedad de 
edifi cios, se lleva a cabo sin exponer a las personas a los contaminantes del aire causados por la obra. La limpieza 
del aire con los microfi ltros regulares (HEPA) no es una solución buena, ya que la humedad destruye los fi ltros 
rápidamente. Lifa Dry&Clean soluciona este problema secando el aire antes de la fi ltración de partículas.

Según los Procedimientos Generales de Construcción publicados por la Confederación de las Industrias de 
Construcción Finlandesa y de la Fundación de la Información de Construcción RTS (82-0239 noviembre de 2000), se 
pueden comenzar la retirada de la humedad del aire de las obras y el secado estructural durante la demolición, si 
se utiliza un equipo con un deshumidifi cador basado en el principio de condensación y un sistema de limpieza del 
aire equipada de un microfi ltro. El aumento de microorganismos en el aire durante el trabajo de la demolición es 
un peligro considerable para la salud. Usando el Lifa Dry&Clean máquina de limpieza de multifunción, los peligros 
para la salud debido a la exposición a bioaerosoles y a metabolites producidos por los microorganismos pueden ser 
eliminados.

La máquina absorbe el agua de las estructuras y del aire. Hace desaparecer simultáneamente los contaminantes 
de partículas del aire, es decir, esporas del moho y fi bras del asbesto, con la ayuda de un HEPA-fi ltro 
(=microfi ltro). Además, elimina contaminantes gaseosos tales como venenos de moho, compuestos orgánicos 
volátiles microbianos (MVOCs) y los compuestos gasifi cados de los materiales de construcción. Se ha probado la 
funcionalidad de la máquina. El grado de la fi ltración de la máquina para las partículas mejores es de 0,3 µm se 
sitúa sobre 99,97%, cumpliendo así con los criterios fi jados para las máquinas usadas en la demolición del asbesto.
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La máquina es también ideal para el control de humedad, polvo y emisiones en obras y edifi cios en construcción. 
Puede ser utilizada para primeros auxilios en daños de humedad, para secar y para limpiar el aire mientras que se 
espera el trabajo de renovación. 

Lifa Dry&Clean puede ser instalada temporalmente o permanentemente para secar y limpiar el aire del espacio de 
acceso en los cimientos. 

La máquina se equipa de las combinaciones de fi ltros apropiados para el proyecto específi co.

Principio de funcionamiento:

La máquina absorbe humedad y limpia el aire. La sección del deshumidifi cador de la máquina funciona con el 
principio de condensación, para el cual se utiliza el refrigerante favorable al medio ambiente R40A.

El equipo aspira el aire a través de un prefi ltro y un evaporador en el condensador. En el evaporador frío el aire se 
enfría debajo de la temperatura del punto de condensación. El vapor de agua se condensa en la superfi cie de las 
hojas del evaporador y corre abajo en el fondo del evaporador. La unidad se equipa de una bomba, que impulsa el 
agua acumulada a través de un tubo de desagüe para su evacuación. En el supuesto de que un hielo se acumule en 
el evaporador, se puede descongelar automáticamente mediante la activación de un interruptor de presión, que 
para el compresor. El aire aspirado hace que se derrita el hielo en el evaporador.  

El aire se calienta nuevamente en el condensador a una temperatura de 3-5º C sobre la temperatura ambiente. Es 
entonces cuando el aire del condensador pasa a través del fi ltro de HEPA (=microfi ltro) donde se quita cualquier 
contaminante de partículas y a través de un fi ltro de carbón activado para la eliminación de contaminantes 
gaseosos. Después de la fi ltración y la extracción de humedad, el aire seco y limpio sale al local absorbiendo la 
humedad y volviendo al reciclaje. El reciclamiento continuado hace posible que la humedad relativa en el aire sea 
reducido al nivel requerido, mientras que la máquina está secando y limpiando el aire del local.

Se puede ajustar un adaptador de conexión tanto para el cabo de succión como para el cabo del extractor de la 
máquina. Asimismo, es posible acoplar una manguera de tipo acordeón fl exible al adaptador del cabo de succión, 
e instalarla cerca del sitio de la demolición. Los contaminantes formados durante el trabajo de la demolición se 
aspiran directamente en la máquina evitando que se extiendan en el aire del lugar de proyecto. 

Con la ayuda del adaptador del cabo del extractor y una manguera de tipo acordeón fl exible, el aire aspirado 
puede ser conducido fuera del edifi cio, y alcanzándose así una presión más baja en el sitio del trabajo que en su 
ambiente. Debido a la presión más baja, el aire contaminado no puede extenderse por el edifi cio.
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Especifi caciones técnicas

Registro de temperatura de operación   +8 – +32 ºC

Conexión eléctrica       230 V, 1~

Frecuencia        50 Hz 

Potencia nominal       4,8 A 

Fusible        10 A

Cable eléctrico      2 m 3G1.5 mm²

Dimensiones      longitud  1.030 mm
        anchura  570 mm
        altura   775 mm

Peso (sin fi ltros), aproximadamente   95 Kg 

Materiales       Carrocería de aluminio pintada; hastiales de  
        plástico RIM de moldeo inyección

Montados       Ruedas de transporte bloqueables y asas  
        (manillar) 

Humedad relativa      30 - 90 %

Condensación, 30 ºC, humedad relativa 66%  43 l / 24 horas

Condensación, 22 ºC, humedad relativa 55%  18 l / 24 horas

Efi ciencia de refrigeración, R 404A,5 / 45 ºC  2,1 kW

Potencia del motor, 22 ºC, humedad relativa 55% 1.1 kW

Potencia del motor, 22 ºC, humedad relativa 55% 1.1 kW

Volumen acústico al nivel máximo de la utilización 70 dB 


